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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(3) Radiogerat, insbesondere Autoradiogerat 

(57) Bei einem Radiogerat, insbesondere Autoradiogerat, 
ist eine Steuervorrichtung vorgesehen, die Programmier- 
mittel zum Festlegen des Einschaltzeitpunktes und des je- 
weils gewunschten Senders durch den Benutzer des Ra- 
diogerates aufweist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Radiogerat, insbesondere Auto- 
radiogeraL mil einer autornaiischen Sleuervorrichlung zum 
Einschalien eines festlegbaren Senders zu einem bestinmi- 5 
ten Zeiipunki. 

Radiogeraie der vorstehenden An sind in heutigen Kraft- 
fahrzeugen eingebaul und deshalb allgeniein bekanni. Die 
auioinaiische Sieuervorrichtung sorgi dafun dass aufgrund 
eines vom Sender ausgesendeten RDS-Signals beispiels- 10 
weise ein Cassettenrecorder siillgesetzt und ein besiimmter 
Sender im Radiogerat eingeschaliet wird. wenn don gerade 
der Verkchrsfunk enont. Die Benutzer von Radiogeraten ha- 
ben haufig den Wunsch, nicht nur den jeweiLigen Verkehrs- 
funk sondern zu einem besiimmien Zeiipunki eine be- 15 
stimmte Sendung eines besliminien Senders zu horen. Man 
muss sich dann den jeweiligen Zeiipunki und Sender mer- 
kcn und rcchtzcitig die Sendung einschalien. Das wird jc- 
doch leicht vergessen, beispiels weise dann, wenn das Ver- 
kehrsgeschehen eine hohe Aufmerksamkeii erforderu die 20 
Aufmerksamkeii auf das Abhoren von Tonkassetlen gerich- 
tet oder man auf andere Weise abgelenkt wird. 

Bei Videorekordern isl es bekannt, dass diese sich auto- 
matisch einschalten, um eine zuvor ausgewahlte Sendung 
aufzunehmen. Hierzu berueksiehugen die Videorekorder ein 25 
vom Sender zur Identifizierung der Sendung ausgesendetes 
VPS -Signal. Dadurch wird zugleich eine mogliche Ver- 
schiebung des Sendezeitpunkies berucksichugi. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Radioge- 
rat der eingangs genannien An so zu gesialien, dass die Ge- 30 
fahr eines Verpassens des Horens gewunschter Sendungen 
moglichsi gering ist und insbesondere bei einem Autoradio- 
gerat, daB der Benutzer eines Autoradiogeraieb sich voll auf 
das Verkehrsgeschehen konzenirieren kann ohne wahrend 
der Fahrt am Auioradio Einsiellungen vornehmen zu miis- 35 
sen. 

Dieses Problem wird erfindungsgemaB dadurch gelosL 
dass die Sieuervorrichiung Prograinmierrniuel zum Feslle- 
gen des Einscbaltzeitpunktes und des jeweils gewunschten 
Senders durch den Benutzer des Radiogerates aufweist. 40 
Durch eine solche Steuervorrichtung wird es moglich, dass 
man beispiels weise bei einem Auioradio zu Beginn einer 
Autofahrl bestimmte Sendungen festlegt, welche man horen 
will. Dann schaltet sich zum Beispiel um 7.00 Uhr ein Sen- 
der 1 mil Nachrichien, um 7.20 Uhr ein Sender 2 mit einer 45 
besiimmien Sendung und um 8.00 Uhr ein Sender 3 mil er- 
neuten Nachrichien automaiisch ein. 

Die Sieuervorrichtung kann sehr einfach gestaliet sein, 
indem sie eine Zeitvorgabe zum Festlegen der gewiinschten 
Einschaltzeit und ein Zeitglied zum ErmitieLn des Einschalt- 50 
zeitpunktes hat. 

Moglich ist es jedoch auch, dass die Steuervorrichtung ei- 
nen Empfanger zum Empfang von Identifizierungssignalen 
eines Senders fiir bestimmte Sendungen aufweist. In einem 
solchen Fall mussen die Sender naturlich die erforderlichen 55 
Identifizierungssignale senden. 

Ein manuelles Abschalten eines beim automatischen Ein- 
schalten des Radiogerates laufenden Cassettenrekorders 
oder eines anderen Audiogerates wird unnotig. wenn die 
Sieuervorrichtung Mittel zum Unterbrechen des Laufs eines 60 
anderen Audiogerates, zum Beispiel eines Cassettenrekor- 
ders oder CD-Players, aufweisi. 
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punku dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor- 
richtung Prograimniermittel zum Festlegen des Ein- 
schaltzeitpunktes und des jeweils gewiinschten Sen- 
ders durch den Benutzer des Radiogerates aufweist. 

2. Radiogerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Sieuervorrichtung eine Zeitvorgabe zum 
Festlegen der gewiinschten Einschallzeii und ein Zeit- 
glied zum Ermitteln des Einschaltzeilpunktes hat. 

3. Radiogerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Sieuervorrichtung einen Empfanger zum 
von Identifizierungssignalen eines Senders fiir be- 
stimmte Empfang Sendungen aufweist. 

4. Radiogerat nach zumindesi einem der vorangehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichneu dass die 
Steuervorrichtung Mitt el zum Unterbrechen des Laufs 
eines anderen Audiogerates, zum Beispiel eines Cas- 
sette n recorders oder CD-Players, aufweisi. 
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1 . Radiogerat, insbesondere Autoradiogerat. mit einer 
automatischen Sleuervorrichlung zum Einschalten ei- 
nes fesdegbaren Senders zu einem besiimmien Zeit- 
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